Il PANNEAUX DEL - 3000K A 5000K

DUREE DE VIE MOYENNE ‘ 6“’ ‘ DIMMABLE
s AVEC UN GRADATEUR
50 000 HEURES Intertek DE 0-10V

CLPBL 1X4-40W / 30K

Il SPECIFICATIONS TECHNIQUES

» Dimensions : 12" x 48" * Degrés Kelvin : 3000K

+ Couleur: WH-Blanc *+ SDCM: < 7

* 120V -277V [ 40 WATTS < IC

« IRC: >80  Approuvé pour les endroits humides

+ 4893 LUMENS

Il DIMENSIONS / PANNEAU DEL 1X4

| 471/2” / 1206mm
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[ INSTALLATION

1. ENCASTRE

« Enlever le panneau du plafond
suspendu que vous désirez changer

« Installer le panneau DEL dans
I'espace libéré.

2. SUR CABLE (en option)
# CLPBL-SUSP

+ Systéme de cablage d'une longueur
de 39" pour suspendre I'appareil

A\

3.EN PLAFONNIER (en option)
# CLPBL-FRAME 1X4

« Cadre métallique pour transformer
I'appareil en plafonnier
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4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
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Il COURBE DE REPARTITION
D’INTENSITE LUMINEUSE
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ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 114.3°
Unité: CD —— C0/180,114.6° (22.5/202.5114.5°

—— (45/22514.3° 90/270,113.9°

I FIGURE AAI

Flux out : 3485 1m

Note : Les courbes

indiquent la zone
im| 467.8 1627 Lx 307.12cm | €clairée et lamoyenne

d’éclairage lorsque
2m| 117.0 406.7 Lx 61423cm | 1© 'L{m'“a”"?s' d

différentes distances.
3m| 51.98 180.8Lx / 921.35 cm

4m| 29.24 101.7 Lx / ‘ 1228.47 cm

5m| 1871 65.07 Lx 1535.59 cm

45.19 Lx 1842.70 cm

2149.82 cm

25.42 Lx 2456.94 cm

20.08 Lx 2764.05 cm

[T2678 16271 3071.17 cm

Hauteur E moyen E max Angle : 113.85 deg Diamétre

CLIENT :

PROJET :

DATE :




DIMMABLE

Il PANNEAUX DEL - 3000K A 5000K D;SEEEE]E(\]”?QEYS;ZE ‘ (2 ‘ AVEC UN GRADATEUR

DE 0-10Vv

CLPBL 1X4-40W / 40K

Il SPECIFICATIONS TECHNIQUES

» Dimensions : 12" x 48" * Degrés Kelvin : 4000K

+ Couleur: WH-Blanc *+ SDCM: < 7

* 120V -277V [ 40 WATTS < IC

« IRC: >80  Approuvé pour les endroits humides

* 4990 LUMENS

Il DIMENSIONS / PANNEAU DEL 1X4

!: 471/2" / 1206mm . I COURBE DE REPARTITION
S D’'INTENSITE LUMINEUSE
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114" /31,7 mm
11/8" /28,5 mm

[ INSTALLATION

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 114.4°

Unité: CD —— C0/180,114.6° (22.5/202.5114.5°

1. ENCASTRE —— (45/22514.4° €90/270,113.9°
« Enlever le panneau du plafond
suspendu que vous désirez changer
« Installer le panneau DEL dans . FIGURE AAI
I'espace libéré. Flux out : 3401 1m
Note : Les courbes

A indiquent la zone
2.SUR CABLE (en Option) 1m[ 4565 1588 Lx D 306.88 cm | eclairée et lamoyenne
# CLPBL-SUSP

d’éclairage lorsque
2m[ 1141 3971 Lx ’ \ 613.77cm | l€luminaire esta
différentes distances.
+ Systéme de cablage d'une longueur
de 39" pour suspendre I'appareil

3m| 50.73 176.5Lx /

920.65 cm

28.53 99.28 Lx / ‘ 1227.53 cm

A\

5m| 1826 63.54 Lx 1534.41 cm

3. EN PLAFONNIER (en option) onf R s

# CLPBL-FRAME 1X4 7m 2148.18 om

« Cadre métallique pour transformer 8m 2482 Lx 2455.06 om
I'appareil en plafonnier |

9m 19.61 Lx 2761.94 cm

| 4565 15881Lx

3068.83 cm

Hauteur E moyen E max Angle : 113.81deg Diamétre
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4300, Boul. de la Grande-Allée info@lumifaro.com
Boisbriand, Québec, Canada J7H TM9 www.lumifaro.com DATE:




DIMMABLE

Il PANNEAUX DEL - 3000K A 5000K D;SEEOEE]E(\]/TQEYSEZE ‘ E. ‘ AVEC UN GRADATEUR

Intertek DE 0-10V

CLPBL 1X4-40W / 50K

Il SPECIFICATIONS TECHNIQUES

» Dimensions : 12" x 48" * Degrés Kelvin : 5000K

+ Couleur: WH-Blanc *+ SDCM: < 7

* 120V -277V [ 40 WATTS < IC

« IRC: >80  Approuvé pour les endroits humides

+ 4881 LUMENS

Il DIMENSIONS / PANNEAU DEL 1X4

!: 471/2" / 1206mm . I COURBE DE REPARTITION
S D’'INTENSITE LUMINEUSE
N e - /+180
% E -150 150
o
™
‘— 120 120

™

114" /31,7 mm
11/8" /28,5 mm

0
ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 114.3°

[ INSTALLATION

Unité: CD —— C0/180,114.6° (22.5/202.5114.5°

1. ENCASTRE —— (45/225,114.3° €90/270,113.9°
« Enlever le panneau du plafond
suspendu que vous désirez changer
« Installer le panneau DEL dans . FIGURE AAI
I'espace libére. Flux out : 3599 1m
Note : Les courbes

A indiquent la zone
2.SUR CABLE (en Option) 1m| 4831 1680 Lx D 307.18cm | €clairée et lamoyenne
# CLPBL-SUSP

d’éclairage lorsque
2m| 1208 4200 1Lx I\ 61435cm | leluminaire esta
différentes distances.
+ Systéme de cablage d'une longueur
de 39" pour suspendre I'appareil

3m| 53.68 186.7 Lx /

921.53 cm

30.19 105.0 Lx / ‘ 1228.70 cm

A\

5m| 19.32 67.20 Lx 1535.88 cm

3.EN PLAFONNIER (en option) &m 4666 Lx 184305 om

# CLPBL-FRAME 1X4 7m 2150.23 om

« Cadre métallique pour transformer 8m 2625 x 2457.41 om
I'appareil en plafonnier |

9m 20.74 Lx 2764.58 cm

[ 831

16.80 Lx 3071.76 cm

Hauteur E moyen E max Angle : 113.86 deg Diamétre
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.450 979-9667 PROJET -
4300, Boul. de la Grande-Allée info@lumifaro.com
Boisbriand, Québec, Canada J7H TM9 www.lumifaro.com DATE:




ll OPTIONS D’INSTALLATION

INSTALLATION EN SURFACE
# CLPBL-FRAME

* CLPBL-1X4 :12” X 48” X 2 3/4”
« CLPBL-2X2:24” X 24" X 2 3/4”
o CLPBL-2X4 :24"” X 48” X 2 3/4”

Il 1. ASSEMBLER LE CADRE

o—\/is

Supporten « U »

4
Support l

en«lL»

I 2. FIXER LE CADRE AU PLAFOND

Percer des trous
de 6 mmdansle
plafond et visser

[ 3. INSTALLER LE PANNEAU LED

Enlever le support Glisser le

en«L»,glisser panneau LED
le panneau LED et dans le cadre
remettre le support

- -

INSTALLATION EN SUSPENSION
# CLPBL-SUSP

I 1. FIXER LE SYSTEME DE SUSPENSION
AU PLAFOND

Partie femelle

1. Visser |a partie femelle
du systéme de suspen-
sion dans le plafond
al'aide d'une vis

Vis

Partie male 2. Visser la par.t|e male
dans la partie femelle

Cable attaché
au panneau LED

I 2. FIXER LE PANNEAU LED AU SYSTEME
DE SUSPENSION

Partie déja
vissée au
panneau LED

Fixer le cable du
systéme de suspension
au panneau LED

[ 3. INSTALLATION TERMINEE

/<

T

SN T AN OO



	Text Field 50: 
	Text Field 51: 
	Text Field 52: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	Text Field 56: 
	Text Field 57: 
	Text Field 58: 


