
CLPBL 2X4-50W / 30K

• Dimensions : 24’’ x 48’’
• Couleur : WH-Blanc
• 120 V - 277 V / 50 WATTS
• IRC : > 80
• 6134 LUMENS

• Degrés Kelvin : 3000K
• SDCM : < 7
• IC
• Approuvé pour les endroits humides

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS / PANNEAU DEL 2X4
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471/2’’ / 1206mm 

1. ENCASTRÉ 
 • Enlever le panneau du plafond  
  suspendu que vous désirez changer
 • Installer le panneau DEL dans  
  l’espace libéré.

2. SUR CÂBLE (en option) 
 # CLPBL-SUSP

 • Système de câblage d’une longueur  
  de 39’’ pour suspendre l’appareil

3. EN PLAFONNIER (en option)
 # CLPBL-FRAME 2X4

 • Cadre métallique pour transformer  
  l’appareil en plafonnier

INSTALLATION

3/8’’ / 9,5 mm

1 1/8’’ / 28,5 mm

1 1/4’’ / 31,7 mm

FIGURE AAI

Note : Les courbes 
indiquent la zone 
éclairée et la moyenne
d’éclairage lorsque  
le luminaire est à  
différentes distances.

Flux out : 4578  1m

E moyen   E max Angle : 113.95 degHauteur Diamètre
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68.29

38.41

24.58
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6.146

307.70 cm

615.41 cm

923.11 cm

1230.82 cm

1538.52 cm

1846.22 cm

2153.93 cm

2461.63 cm

2769.34 cm

3077.04 cm

2135 Lx

533.9 Lx

237.3 Lx

133.5 Lx

85.42 Lx

59.32 Lx

43.58 Lx

33.37 Lx

26.36 Lx

21.35 Lx

1 m

2 m

3 m
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5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 114.3°

Unité : CD   CO/180,114.4°   C22.5/202.5,114.5°

   C45/225,114.4°   C90/270,114.0°

COURBE DE RÉPARTITION  
D’INTENSITÉ LUMINEUSE
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CLIENT :

PROJET :

DATE :
4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada  J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

PANNEAUX DEL - 3000K À 5000K
DURÉE DE VIE MOYENNE

50 000 HEURES

DIMMABLE
AVEC UN GRADATEUR 

DE 0-10V



CLPBL 2X4-50W / 40K

• Dimensions : 24’’ x 48’’
• Couleur : WH-Blanc
• 120 V - 277 V / 50 WATTS
• IRC : > 80
• 6371 LUMENS

• Degrés Kelvin : 4000K
• SDCM : < 7
• IC
• Approuvé pour les endroits humides

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS / PANNEAU DEL 2X4
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471/2’’ / 1206mm 

1. ENCASTRÉ 
 • Enlever le panneau du plafond  
  suspendu que vous désirez changer
 • Installer le panneau DEL dans  
  l’espace libéré.

2. SUR CÂBLE (en option) 
 # CLPBL-SUSP

 • Système de câblage d’une longueur  
  de 39’’ pour suspendre l’appareil

3. EN PLAFONNIER (en option)
 # CLPBL-FRAME 2X4

 • Cadre métallique pour transformer  
  l’appareil en plafonnier

INSTALLATION

3/8’’ / 9,5 mm

1 1/8’’ / 28,5 mm

1 1/4’’ / 31,7 mm

FIGURE AAI

Note : Les courbes 
indiquent la zone 
éclairée et la moyenne
d’éclairage lorsque  
le luminaire est à  
différentes distances.

Flux out : 4509  1m

E moyen   E max Angle : 113.95 degHauteur Diamètre

605.3
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615.41 cm

923.11 cm

1230.82 cm

1538.52 cm

1846.22 cm

2153.93 cm

2461.63 cm

2769.34 cm

3077.04 cm

2104 Lx

525.9 Lx

233.7 Lx

131.5 Lx

84.15 Lx

58.44 Lx

42.93 Lx

32.87 Lx

25.97 Lx

21.04 Lx
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10 m

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 114.3°

Unité : CD   CO/180,114.4°   C22.5/202.5,114.5°

   C45/225,114.4°   C90/270,113.9°

COURBE DE RÉPARTITION  
D’INTENSITÉ LUMINEUSE
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CLIENT :

PROJET :

DATE :
4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada  J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

PANNEAUX DEL - 3000K À 5000K
DURÉE DE VIE MOYENNE

50 000 HEURES

DIMMABLE
AVEC UN GRADATEUR 

DE 0-10V



CLPBL 2X4-50W / 50K

• Dimensions : 24’’ x 48’’
• Couleur : WH-Blanc
• 120 V - 277 V / 50 WATTS
• IRC : > 80
• 6163 LUMENS

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 114.3°

Unité : CD   CO/180,114.4°   C22.5/202.5,114.4°

   C45/225,114.4°   C90/270,113.9°

• Degrés Kelvin : 5000K
• SDCM : < 7
• IC
• Approuvé pour les endroits humides

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS / PANNEAU DEL 2X4

COURBE DE RÉPARTITION  
D’INTENSITÉ LUMINEUSE
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471/2’’ / 1206mm 

1. ENCASTRÉ 
 • Enlever le panneau du plafond  
  suspendu que vous désirez changer
 • Installer le panneau DEL dans  
  l’espace libéré.

2. SUR CÂBLE (en option) 
 # CLPBL-SUSP

 • Système de câblage d’une longueur  
  de 39’’ pour suspendre l’appareil

3. EN PLAFONNIER (en option)
 # CLPBL-FRAME 2X4

 • Cadre métallique pour transformer  
  l’appareil en plafonnier

INSTALLATION

3/8’’ / 9,5 mm

1 1/8’’ / 28,5 mm

1 1/4’’ / 31,7 mm

FIGURE AAI

Note : Les courbes 
indiquent la zone 
éclairée et la moyenne
d’éclairage lorsque  
le luminaire est à  
différentes distances.

Flux out : 4621  1m

E moyen   E max Angle : 113.92 degHauteur Diamètre

620.4

155.1

68.93

38.77
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615.06 cm
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1230.11 cm
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2460.22 cm

2767.75 cm

3075.28 cm

2156 Lx

539.0 Lx

239.6 Lx

134.8 Lx

86.24 Lx

59.89 Lx

44.00 Lx

33.69 Lx

26.62 Lx

21.56 Lx
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CLIENT :

PROJET :

DATE :
4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada  J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

PANNEAUX DEL - 3000K À 5000K
DURÉE DE VIE MOYENNE

50 000 HEURES

DIMMABLE
AVEC UN GRADATEUR 

DE 0-10V



1. Visser la partie femelle
 du système de suspen-
 sion dans le plafond  
 à l’aide d’une vis

2. Visser la partie mâle  
 dans la partie femelle 

Vis

Partie mâle

Partie femelle

Câble attaché  
au panneau LED 

INSTALLATION EN SURFACE
# CLPBL-FRAME
• CLPBL-1X4 : 12’’ X 48’’ X 2 3/4’’  
• CLPBL-2X2 : 24’’ X 24’’ X 2 3/4’’
• CLPBL-2X4 : 24’’ X 48’’ X 2 3/4’’

OPTIONS D’INSTALLATION

1. ASSEMBLER LE CADRE

2. FIXER LE CADRE AU PLAFOND

Fixer le câble du  
système de suspension  
au panneau LED
 

Partie déjà 
vissée au  

panneau LED

3. INSTALLER LE PANNEAU LED

Vis

Support en « U »

Glisser le  
panneau LED  
dans le cadre

Percer des trous  
de 6 mm dans le  
plafond et visser

Enlever le support  
en « L » , glisser
le panneau LED et 
remettre le support

Support 
en « L »

INSTALLATION EN SUSPENSION
# CLPBL-SUSP

1. FIXER LE SYSTÈME DE SUSPENSION  
 AU PLAFOND

2. FIXER LE PANNEAU LED AU SYSTÈME  
 DE SUSPENSION

3. INSTALLATION TERMINÉE
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