
PL-44010-30K/40K

• Dimensions : 2 3/4’’ dia. x 1/2’’ H
• Couleurs : WH-Blanc, BS-Acier brossé, BK-Noir
• 12 VOLTS / DEL 2 WATTS
• 150 LUMENS
• Degrés Kelvin : 3000K, 4000K
• IRC : > 85
• Trou à percer de 2 1/4’’ dia.
• Doit être installé avec un boîtier d’alimentation Lumifaro

RONDELLES D’ÉCLAIRAGE DEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLIENT :

PROJET :

DATE :
4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada  J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com
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 1/2’’ / 12 mm

DIMENSIONS DU LUMINAIRE

A : 4 3/4’’ / 120mm
B : 1 1/4’’ / 32mm
C : 2 5/8’’ / 67mm
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DIMENSIONS DE LA BOÎTE DE RACCORDEMENT

• Couvert de surface pour rondelle au DEL
• Couleurs : WH-Blanc, BS-Acier brossé, BK-Noir

EN OPTION : PLC

NON
DIMMABLE

GARANTIE
1 AN
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